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DESCRIPCION

Accesorio para cubo de fregona.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un accesorio
aplicable a cualquier cubo de fregar convencional,
de los comúnmente denominados cubos de fre-
gona, accesorio cuya finalidad es establecer una
compartimentación en el seno del cubo que per-
mita separar sustancialmente el agua limpia del
agua sucia, con la consecuente mejora en las con-
diciones higiénicas del proceso de lavado o fre-
gado.
Antecedentes de la invención

Como es sabido, un cubo de fregona está es-
tructurado a partir de un cubo convencional a
cuya embocadura se acopla una escurridera, ge-
neralmente consistente en un receptáculo tronco-
cónico invertido, de pared profusamente perfo-
rada, en el que es acoplable el mocho de la fregona
de manera que en ella se produce el escurrido del
mismo.

De acuerdo con esta estructuración y tras es-
tablecer en el seno del cubo una dosis apropiada
de agua, con determinados aditivos de limpieza
tales como jabón, lej́ıa, etc., este agua se utiliza
como medio de impregnación y lavado para el mo-
cho, de manera que a medida que se avanza en la
operación de fregado de una superficie, el agua
se va ensuciando también progresivamente, a ex-
pensas de la propia suciedad que va recogiendo la
fregona, con lo que el proceso se va deteriorando,
no sólo por la utilización de agua cada vez más
sucia, sino también por la paralela degradación
de los aditivos, con su consecuente ineficacia.

Esto supone que, si se quieren conseguir unas
condiciones aceptables de lavado, sea preciso una
periódica y relativamente frecuente renovación del
agua, con los citados aditivos, con la repercusión
que ello supone tanto a nivel de costos, por los
propios aditivos, como a nivel de contaminación
por la posterior eliminación de los mismos.
Descripción de la invención

El accesorio que la invención propone resuelve
de forma plenamente satisfactoria la problemática
anteriormente expuesta.

Para ello y de forma más concreta dicho ac-
cesorio se materializa en un receptáculo acopla-
ble a la embocadura de cualquier cubo conven-
cional, previamente al acoplamiento al mismo de
la clásica escurridera, de manera que dicho re-
ceptáculo define en el seno del cubo dos com-
partimentos f́ısicamente independientes, un com-
partimento inferior para el agua sucia y un com-
partimento superior, originado por el propio re-
ceptáculo, para agua limpia.

Complementariamente el citado receptáculo
incorpora en su fondo o base un cuello ascendente,
destinado a quedar coaxialmente enfrentado a la
escurridera, en orden a que el agua de escurrido
pase directamente a través de dicho cuello al com-
partimento inferior de agua sucia, manteniendo el
agua limpia del compartimento superior aislada
de la escurridera.

Al objeto de conseguir una capacidad máxima
para el receptáculo del agua limpia, se ha pre-
visto que el citado cuello ascendente sea de re-
ducido diámetro, rematándose por su extremidad
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superior en una especie de embudo, f́ısicamente
independiente del mismo, dimensionalmente ade-
cuado para recoger todo el agua generada en la
escurridera.

De acuerdo con otra de las caracteŕısticas de
la invención la pared lateral del receptáculo de-
finido por el accesorio configura con la pared del
cubo, preferentemente en oposición a la escurri-
dera, una canalización con una doble función, por
un lado la de vaciado del agua sucia, a término de
la utilización del cubo, y por otro un acceso para
el mocho de la fregona hacia el compartimento
inferior o de agua sucia, en orden a efectuar, en
cada ciclo operativo de fregado, una primera fase
de lavado de la fregona sobre el agua sucia, previa
a su escurrido en la escurridera y al aclarado en
el compartimento de agua limpia.

Finalmente y de acuerdo con otra de las ca-
racteŕısticas de la invención, la escurridera y la
canalización de acceso al compartimento de agua
sucia deben dejar en la embocadura del cubo un
espacio suficiente como para permitir el acceso del
mocho de la fregona al compartimento de agua
limpia.

El accesorio, preferentemente obtenido me-
diante moldeo por inyección a base de un material
plástico adecuado, presentará su pared lateral li-
geramente divergente hacia su embocadura y su
cuello interior ligeramente convergente en sentido
ascendente, al objeto de facilitar el acoplamiento
machi-hembrado entre accesorios, en fase de al-
macenaje y distribución de los mismos, para mi-
nimizar costos, de forma análoga a como sucede
con los cubos convencionales y con las propias
escurrideras, constituyendo el embudo una pieza
f́ısicamente independiente que resulta fácilmente
acoplable al citado cuello por simple enchufa-
miento.

Por otro lado la embocadura del accesorio es-
tará dotada de un reborde perimetral para su aco-
plamiento a la embocadura del cubo, con escota-
duras que permitan el clásico acoplamiento, di-
rectamente sobre el cubo, del soporte de la escu-
rridera.

Merced a esta especial estructuración se con-
sigue una compartimentación en el cubo que hace
que el agua limpia se mantenga por un lado y la
sucia por otro, lo que a su vez supone que las
operaciones de limpieza resulten más higiénicas,
ya que el fregado se hace siempre con agua lim-
pia, cuyo ensuciamiento a lo largo del proceso es
mı́nimo, ya que al compartimento de agua lim-
pia tan sólo accede la fregona tras su lavado y
escurrido, con un grado de suciedad considerable-
mente menor al que incorporaŕıa de no acceder al
agua en estas condiciones, lo que además supone
que las operaciones de limpieza resulten más ba-
ratas, ya que todos los aditivos que se añaden al
agua limpia se van a mantener en condiciones de
much́ısimo más baja contaminación durante todo
el proceso de fregado.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está
realizando y con objeto de ayudar a una mejor
comprensión de las caracteŕısticas del invento, de
acuerdo con un ejemplo preferente de realización
práctica del mismo, se acompaña como parte in-
tegrante de dicha descripción, un juego de dibujos
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en donde con carácter ilustrativo y no limitativo,
se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra, según una vista en pers-
pectiva, un cubo de fregona provisto del accesorio
que constituye el objeto de la invención, en la que
en trazo discontinuo se han representado las par-
tes del accesorio que quedan ocultas por el cuerpo
del cubo, para una mayor claridad de las carac-
teŕısticas de dicho accesorio.

La figura 2.- Muestra un detalle en sección
transversal del conjunto representado en la figura
anterior.

La figura 3.- Muestra, según una vista en
planta, el mismo conjunto de la figura 1.
Realización preferente de la invención

A la vista de estas figuras puede observarse
cómo el accesorio que se preconiza es aplicable
a cualquier cubo de fregona convencional cons-
tituido por un cuerpo (1), que puede adoptar
la configuración tronco-piramidal, rectangular del
ejemplo representado en las figuras, una configu-
ración tronco-cónica o cualquiera otra, sin que
ello afecte en absoluto a la esencia de la invención,
en cuya embocadura (2) puede establecerse un
clásico “pico”, de vaciado o quedar definido dicho
pico por uno de los vértices (3) de dicha emboca-
dura, en la que se establecen también tanto el asa
(4) de sustentación manual del conjunto como la
clásica escurridera (5).

Pues bien, dicho accesorio se materializa en
un receptáculo (6), acoplable en el interior del
cuerpo (1) del cubo, cuyo fondo (7) queda sus-
tancialmente distanciado del fondo (8) del cubo
en tal situación de acoplamiento, definiendo un
compartimento inferior (9), destinado al agua su-
cia, estableciéndose esta posición relativa entre el
cuerpo (1) del cubo y el receptáculo (6), mediante
pestañas (10) que incorpora este último en su
embocadura y que constituyen medios de acopla-
miento a la embocadura del cuerpo (1), tal como
se observa especialmente en la figura 1, pudiendo
no obstante colaborar en este acoplamiento un
adecuado ajuste dimensional entre la cara externa
del accesorio y la cara interna del cuerpo del cubo.

Como complemento de la estructura descrita
el fondo (7) del receptáculo o accesorio (6) in-
corpora un orificio (11) y en correspondencia con
él un cuello ascendente (12) coaxialmente enfren-
tado a la escurridera (5), de manera que el agua de
escurrido que atraviesa el enrejillado de la escu-
rridera (5) pasa directamente a través del citado
cuello (12) al compartimento inferior (9) desti-
nado al agua sucia, siendo el citado cuello (12)
de altura máxima para hacer a su vez máxima la
capacidad del compartimento de agua limpia (13)
que se establece en el propio receptáculo (6) y que
es atravesado por el cuello (12).

Al objeto de que este compartimento (13) del
agua limpia sea de capacidad máxima, se ha pre-
visto que el cuello (12) sea de diámetro relati-
vamente reducido, colaborando con el mismo un
embudo (14), acoplable a su extremidad superior
y dimensionalmente adecuado para adaptarse a la
zona inferior de la escurridor, recogiendo todo el
agua sucia generada en la misma.

Además la pared lateral del receptáculo (6)
presenta un sector (15) acusadamente remetido
con respecto al sector correspondiente de la pa-
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red del cuerpo (1) del cubo, determinante de una
canalización (16) de acceso al compartimento in-
ferior (9).

La amplitud de esta canalización (16) debe ser
la adecuada como para permitir, tanto un fácil
vaciado del agua sucia contenida en el comparti-
mento inferior (9), como un fácil acceso del mocho
de la fregona a dicho compartimento inferior. Por
otro lado la escurridera (5) debe quedar ubicada
de manera que entre ella y la citada canalización
(16) se establezca un espacio (17) también de di-
mensiones adecuadas para permitir un libre y fácil
acceso del mocho de la fregona al compartimento
de agua limpia (13).

De acuerdo con esta estructuración, la utili-
zación del cubo con su accesorio es la siguiente:

Con cantidades adecuadas de agua inicial-
mente limpia tanto en el compartimento superior
(13) como en el compartimento inferior (9), con
sus correspondientes aditivos, se inicia el proceso
de fregado de forma convencional, cogiendo agua
de cualquiera de los compartimentos. Tras una
primera fase de fregado, en la que la mopa de la
fregona ha recogido ya suciedad del suelo, ésta
se lava directamente en el compartimento infe-
rior (9) haciendo pasar el mocho a través de la
canalización (16), tras su lavado se produce su
escurrido en la escurridera (5) y seguidamente se
absorbe agua limpia del compartimento superior
(13) a través del acceso (17) al correspondiente
compartimento, de manera que la suciedad reco-
gida en dicha primera fase operativa habrá pasado
mayoritariamente al compartimento inferior (9),
manteniéndose el agua del compartimento supe-
rior (13) sustancialmente limpia. Este proceso se
repite indefinidamente, tanto veces como sea ne-
cesario, de manera que se irá absorbiendo agua
limpia del compartimento superior (13) y se va
acumulando agua sucia en el compartimento in-
ferior (9), manteniendo el primero de ellos un con-
siderable nivel de limpieza, mientras que la sucie-
dad se va acumulando en el segundo, lo que hace
que las condiciones de fregado resulten óptimas y
también el aprovechamiento de los aditivos utili-
zados al respecto.

Sólo resta señalar por último que, como ya
se ha dicho con anterioridad y se observa espe-
cialmente en la sección de la figura 2, las pare-
des laterales externas del receptáculo (6) o ac-
cesorio propiamente dicho serán ligeramente di-
vergentes hacia su embocadura, mientras que su
cuello interior (12) será a su vez ligeramente con-
vergente en sentido ascendente, para facilitar el
acoplamiento machi-hembrado de múltiples acce-
sorios, reduciendo la ocupación volumétrica de los
mismos durante la fase de almacenaje y trans-
porte, de forma similar a como sucede con los cu-
bos (1) convencionales, que obviamente se agru-
paran por separado, a cuyo efecto se ha previsto
también que el embudo (14), en lugar de rema-
tar con carácter monopieza la extremidad supe-
rior del cuello (12), sea f́ısicamente independiente
de este último.

No se considera necesario hacer más extensa
esta descripción para que cualquier experto en la
materia comprenda el alcance de la invención y
las ventajas que de la misma se derivan.

Los materiales, forma, tamaño y disposición
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de los elementos serán susceptibles de variación
siempre y cuando ello no suponga una alteración
en la esencialidad del invento.
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Los términos en que se ha redactado esta me-
moria deberán ser tomados siempre en sentido
amplio y no limitativo.
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REIVINDICACIONES

1. Accesorio para cubo de fregona, que siendo
acoplable a cualquier cubo de fregar convencio-
nal, provisto de la correspondiente escurridera, se
caracteriza porque consiste en un receptáculo,
acoplable en el seno del cubo, preferentemente de
la misma naturaleza que este último, de manera
que dicho receptáculo determina, tras su acopla-
miento, dos compartimentos f́ısicamente indepen-
dientes en el seno del cubo, uno inferior destinado
al agua sucia y otro superior destinado al agua
limpia, con sus aditivos, habiéndose previsto que
en el fondo del citado receptáculo se establezca un
orificio del que emerge ascendentemente un cuello
enfrentado a la escurridera del cubo, de manera
que el agua de escurrido pasa directamente de di-
cha escurridera al compartimento inferior de agua
sucia, sin posibilidad de acceso al compartimento
superior de agua limpia.

2. Accesorio para cubo de fregona, según rei-
vindicación 1a

¯, caracterizado porque el recep-
táculo definido por el mismo cuenta a nivel de
su embocadura con medios de acoplamiento a la
embocadura del cubo, y con una superficie lateral
que se adecua sustancialmente a la superficie la-
teral interna de dicho cubo, con excepción de un
sector remetido de dicha pared lateral, donde se
define con este último una amplia canalización
de comunicación con el compartimento inferior
de agua sucia, dimensionalmente adecuada para
permitir, no sólo el vaciado del agua sucia sino
también el acceso directo del mocho de la fregona
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al citado compartimento inferior de agua sucia.
3. Accesorio para cubo de fregona, según rei-

vindicaciones anteriores, caracterizado porque
el cuello interior emergente del fondo del recep-
táculo se sitúa coaxialmente con respecto a la es-
curridera, con una cota en altura máxima para
maximizar a su vez la capacidad del comparti-
mento de agua limpia, a cuyo efecto se ha pre-
visto que sea de reducido diámetro, rematándose
por su extremidad superior en un embudo formal
y dimensionalmente adecuada para su adaptación
a la escurridera y recogida de todo el agua gene-
rada en esta última.

4. Accesorio para cubo de fregona, según rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado porque
entre el sector remetido de la pared lateral del re-
ceptáculo y la escurridera con su soporte, se esta-
blece una abertura suficientemente amplia como
para permitir el acceso del mocho de la fregona
al compartimento de agua limpia.

5. Accesorio para cubo de fregona, según rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado porque
las paredes laterales del receptáculo definido por
el mismo son divergentes en sentido ascendente,
mientras que el cuello interior es convergente en
el mismo sentido, al objeto de permitir el aco-
plamiento machi-hembrado entre accesorios que
reduzca la ocupación volumétrica de los mismos
en fase de almacenaje y transporte, a cuyo efecto
el embudo que remata la extremidad superior del
citado cuello es f́ısicamente independiente de este
último y acoplable al mismo por simple enchufa-
miento.

5



ES 1 042 163 U

6



ES 1 042 163 U

7


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

