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DESCRIPCION

Tabique de hormigón reforzado.
Objeto de la invención

La presente solicitud de Modelo de Utilidad
tiene por objeto un tabique de hormigón reforza-
do, que aporta a la función a que se destina, varias
ventajas que se consignaran más adelante, aparte
de otras inherentes a su organización y constitu-
ción.
Antecedentes de la invención

En la actualidad, existen en el mercado múlti-
ples tipo de tabiques de hormigón, que se utilizan
usualmente en construcciones, obras y similares,
los cuales presentan diferentes caracteŕısticas téc-
nicas, las cuales son notablemente aventajas con
el tabique de la invención.
Descripción de la invención

El tabique de hormigón reforzado, objeto del
presente registro, comprende una armadura de
malla, unos angulares de hierro laterales, solda-
dos a la armadura, para soldadura a estructura
metálica lateral, y uno o varios tubulares de hie-
rro, no visto, transversal, soldado a la armadura
para reforzar el tabique, quedando incrustado en
el mismo.

La composición del hormigón consiste en un
30 % de cemento especial Asland Lafaje de fuerza
420, 10 % de marmolina y 60 % de árido blanco y
agua.

El acabado puede ser a una o dos caras, acris-
talado o poroso.

Para acabados preparados para exteriores se
puede aplicar impermeabilizante transparente,
mientras que para acabados en interiores no se
necesita preparar ni aplicar ningún tratamiento
previo para revestimiento decorativo.

La fijación se efectúa mediante soldadura eléc-
trica a las estructuras laterales o traseras.

El sellado de las juntas o terminación de las
juntas, está en función de la finalidad

- En fachadas exteriores con tabiques acaba-
dos de fabrica con aplicación de impermea-
bilizante transparente, las juntas se pueden
sellar mediante junta elástica.

- En fachadas exteriores con tabique acabado
de fábrica con aplicación de impermeabili-
zante y colocación.

- En tabiques interiores provistos de juntas
con cemento blanco y en función de la si-
tuación donde se coloque el tabique, puede
ser conveniente el sellado mediante venda de
fibra de pollastre o colocación de tapajuntas
de unión entre placas de chapa galvanizada
lacada en colores.

Las principales ventajas de la invención, son
las siguientes:

- La primera ventaja y más importante, es la
reducción del tiempo de mano de obra para
su instalación.

- Aprovechamiento al máximo del espacio por
su reducido grosor.
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- Máxima insonoración de hasta un 50 % más
que los tabiques convencionales.

- Estanqueidad máxima, ya que se puede pro-
teger con impermeabilizante incoloro.

- Rápido y fácil de colocar.

- Colocación limpia, sin la existencia de otros
materiales de albañileŕıa.

- Rápido y fácil de desmontar sin dejar restos.

- Fabricación en función a las medidas de lar-
gos y anchos que se necesiten.

- Reducción de peso en plantas de hasta me-
nos de un 50 % de los tabiques tradicionales.

- El peso del tabique lo soportan las estruc-
turas laterales o traseras.

- Limpieza en la colocación, al no necesitar
los materiales de albañileŕıa tradicionales.

- Fácil de reparar los golpes o impactos que
reciba mediante una pasta reparadora.

Por su alto grado de insonorización, estanquei-
dad, por su alta resistencia al fuego, facilidad y
rapidez de colocación, y su bajo costo, el tabique
de la invención se puede utilizar como cerramiento
de huecos para ascensor en rehabilitaciones, tanto
en exteriores como en interiores, aśı como tabi-
que interno en locales y viviendas con instalación
eléctrica revestida, trasteros, cuartos de aperos,
garajes, etc.

Para complementar la descripción que segui-
damente se va a realizar y con objeto de ayudar a
una mejor comprensión de sus caracteŕısticas, se
acompaña a la presente descripción, de un juego
de planos en cuyas figuras, de forma ilustrativa
y no limitativa, se representan los detalles más
significativos de la invención.
Breve descripción de las figuras

Figura 1. Muestra una vista de la armadura de
malla.

Figura 2. Muestra una vista de dicha armadura
de malla con los angulares de hierro.

Figura 3. Muestra una sección de perfil del con-
junto de la invención.

Descripción de un ejemplo de realización
de la invención

A la vista de las comentadas figuras y de
acuerdo con la numeración adoptada, se puede
observar en las mismas un ejemplo ilustrativo,
aunque no limitativo, de la invención, que con-
siste en un tabique de hormigón reforzado, que se
caracteriza fundamentalmente porque incorpora
una armadura de malla (1), unos angulares de
hierro laterales (2), soldados a la armadura, para
soldadura a estructura metálica lateral, y uno o
varios tubulares de hierro (3), no visto, transver-
sal, soldado a la armadura para reforzar el tabi-
que, quedando incrustado en el mismo.
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El hormigón (4) se halla compuesto por un
30 % de cemento especial, 10 % de marmolina y
60 % de árido blanco y agua.

La invención, dentro de su esencialidad, podrá
ser llevada a la práctica en otras formas de rea-
lización que difieran en detalle de la indicada a
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t́ıtulo de ejemplo en la descripción, y a las cuales
alcanzará igualmente la protección que se recaba.
Podrá pues, realizarse en cualquier forma y ta-
maño, y con los materiales más adecuados, por
quedar todo ello comprendido en el esṕıritu de
las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Tabique de hormigón reforzado, caracteri-
zado esencialmente porque incorpora una arma-
dura de malla (1), unos angulares de hierro late- 5
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rales (2), soldados a la armadura, para soldadura
a estructura metálica lateral, y uno o varios tubu-
lares de hierro (3), no visto, transversal, soldado
a la armadura para reforzar el tabique, quedando
incrustado en el mismo.
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