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DESCRIPCION

Dispositivo para ensamblar perfiles cuadra-
dos.
Objeto de la invención

Según se expresa en el enunciado de esta me-
moria descriptiva, la presente invención se refiere
a un dispositivo de ensamble de perfiles metálicos
cuadrados. El cual ha sido ideado y realizado en
orden a obtener numerosas y notables ventajas
respecto a otros medios existentes en el mercado
de análogas finalidades.

El dispositivo está concebido para ensamblar
diferentes perfiles metálicos de sección cuadrada,
permitiendo su ensamble con un simple giro de
las piezas, sin ningún tipo de sujeción adicional,
las cuales suelen romper la estética del producto
final (tornillos, remaches...).

El utensilio o dispositivo está basado en un
nudo de fundición inyectada con una base cúbica,
del cual brotan diferentes espigas.

El nudo constará de tantas espigas como el
ensamble requiera (de 2 a 6 espigas).

Estas espigas se introducen dentro del perfil
metálico y con un simple giro quedarán total-
mente unidas.
Antecedentes de la invención

Se conocen numerosos dispositivos de finali-
dad similar a la invención propuesta.

En tal sentido pueden citarse otros sistemas de
ensamble los cuales tienen en vez de base cúbica
una base en forma de L, T, doble T todos a 90◦,
cuyas secciones no son cuadradas sino rectangu-
lares, del cual bifurcan varias espigas.

Este tipo de utensilio de ensamble tiene el in-
conveniente de una mayor dimensión del nudo
y en caso de colocación de dos nudos alineados
tendrán que dejar una distancia superior a la
nuestra.

Igualmente se conocen otros dispositivos de
nudos similares de plástico que combinan tubos
redondos para aplicaciones en estructuras de tubo
redondo. Este tipo de sistema basa su modo de
sujeción ejerciendo la presión.

El inconveniente de éste producto es que no
aporta la rigidez y solidez que aporta nuestro sis-
tema de fundición inyectada.

Otro dispositivo que podemos incluir dentro
de este apartado de fundición con diferentes espi-
gas, es el que utiliza el sistema de presión para su
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ensamble.
Un inconveniente muy a tener en cuenta este

dispositivo de ensamble es el tener que golpear las
piezas para su acoplamiento, pudiendo aśı dañar
las diferentes piezas de las que esta compuesta la
estructura.
Descripción de la invención

La presente invención presenta un nuevo dis-
positivo el cual conseguirá el ensamble de los dife-
rentes perfiles metálicos de forma rápida, sencilla
y eficaz.

Se compone de un cubo de fundición inyec-
tada, de aristas vivas y redondeadas del cual sur-
gen diferentes espigas sobre las que se acoplarán
diferentes perfiles metálicos de sección cuadrada
que pueden presentar distintos acabados.

Las espigas tendrán forma de cruz con aristas
redondeadas. En la unión de la superficie cúbica
con la que tiene forma de cruz se dispondrá de un
chaflán con el fin de obtener una perfecta unión
con el perfil metálico. A lo largo de la cruz de
la espiga existirán unos resaltos con una sección
un poco superior a la sección interior del perfil
metálico, la finalidad de éstos será la de provocar
durante el giro unas hendiduras por la sección
interior del perfil y aśı quedar fuertemente uni-
das.

Para completar la descripción que seguida-
mente se a va a realizar y con objeto de dar una
mejor comprensión de las caracteŕısticas del in-
vento, se acompaña a la presente memoria des-
criptiva un juego de planos en base a cuyas figuras
se comprenderán más fácilmente las innovaciones
y ventajas del dispositivo objeto de la invención.
Breve descripción de los dibujos

Figura 1: Muestra del nudo de fundición y del
perfil metálico.

Figura 2: Muestra del nudo de fundición y del
perfil metálico ensambladas aun sin girar.

Figura 3: Muestra del nudo de fundición y del
perfil metálico una vez ensambladas y giradas con
su posición final.
Descripción de una forma de realización
preferida

A la vista de las comentadas figuras puede ob-
servarse cómo el dispositivo se constituye por un
cubo de fundición inyectada (1), del cual emer-
gen unas espigas también de fundición inyectada
(2), el cual ensamblará al perfil metálico hueco
(3) una vez introducido y girado.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para ensamblar perfiles cuadra-
dos, que siendo del tipo de los formados por un
cubo de fundición inyectada (1) del cual emergen
distintas espigas (2) de sus caras para adaptarse
a la formación de la estructura deseada, está ca-
racterizado por tener una sección en forma de
cruz con aristas redondeadas.
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2. Dispositivo para ensamblar perfiles cuadra-
dos, según reivindicación anterior que está carac-
terizado por disponer de un chaflán en su cara
unida al cubo y a lo largo de sus caras longitudi-
nales más extremas de la pieza, dispone de unos
resaltos y al menos, una de las espigas dispone de
dos perforaciones transversales circulares en una
de las secciones estrechas de la cruz.
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