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DESCRIPCION

Envase para caramelos con palo.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un envase
para caramelos con palo, concebido como un pe-
queño contenedor que puede llevarse enganchado
en, por ejemplo, un cinturón, el borde superior de
un pantalón, un bolsillo, etc, por lo que resulta
práctico y muy útil para aquellas personas que
deseen llevar consigo varios caramelos con palo y
consumirlos cuando lo desee.
Antecedentes de la invención

Los caramelos con palo son un producto de
consumo muy habitual, tanto por personas adul-
tas como por niños, de manera que el llevar con-
sigo un caramelo o varios de este tipo supone un
problema puesto que independientemente del vo-
lumen de caramelo, que no suele ser grande, el
palo por su longitud supone un problema tanto
desde el punto de vista de obstáculo que consti-
tuye, como desde el punto de vista de incomodi-
dad para el usuario, ya que uno o varios caramelos
de este tipo en un bolsillo suponen un estorbo y
una incomodidad.
Descripción de la invención

El envase que se preconiza, ha sido concebido
para resolver la problemática anteriormente ex-
puesta, en base a una solución sencilla y no por
ello menos eficaz, ya que el mismo está provisto
para constituir un pequeño contenedor, de reduci-
das dimensiones, para llevar en su interior varios
caramelos, cada uno de ellos con su correspon-
diente palo, emergiendo éstos al exterior del en-
vase, concretamente a través del fondo del mismo,
por orificios establecidos en tal fondo, quedando
el caramelo en el interior del envase y el palo hacia
el exterior.

Dicho envase presenta un elemento de engan-
che y sujeción sobre, por ejemplo, un cinturón,
un bolsillo o cualquier otro soporte laminar ade-
cuado, por lo que el usuario podrá llevar el envase
externamente y adaptado en la zona o parte co-
rrespondiente del cuerpo, como consecuencia de
que aquél presentará preferentemente una confi-
guración sensiblemente arriñonada cuya longitud
será la apropiada para contener varios envases,
pero su anchura únicamente la que tengan los ca-
ramelos, por lo que éstos pueden situarse según
una alineación en el interior del envase y emer-
ger los palos ordenadamente al exterior a través
de respectivos orificios establecidos en el fondo,
con la particularidad de que dicho envase se com-
plementa con una tapa convenientemente abisa-
grada cuya apertura permite el acceso al interior,
pudiendo el usuario tomar y extraer un caramelo
manteniendo los otros en su lugar de manera ina-
movible.

De esta manera pueden transportarse varios
caramelos con palo, dependiendo del número de
unidades que sean capaces o para las que ha sido
previsto el envase, sin que constituyan incomodi-
dad alguna para el usuario, por lo que éste podrá
consumir cada caramelo en el momento que es-
time conveniente.

Con el envase sujeto o enganchado en un cin-
turón o en lugar apropiado de una prenda de
vestir del usuario o de cualquier otro soporte la-
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minar, es posible realizar la apertura de la tapa
sin más que efectuar un ligero presionado sobre
la zona central e inferior del frente de la misma,
puesto que el envase estará constituido preferente-
mente en un material deformable, lo que permite
un enganche entre tapa y cuerpo del envase y un
desenganche o desacoplamiento sin más que pre-
sionar ligeramente aquella para conseguir la co-
rrespondiente deformación y por lo tanto la aper-
tura de la misma, teniendo acceso directo, como
se dećıa, a los caramelos contenidos en el envase.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está
realizando y con objeto de ayudar a una mejor
comprensión de las caracteŕısticas del invento, de
acuerdo con un ejemplo preferente de realización
práctica del mismo, se acompaña como parte in-
tegrante de dicha descripción, un juego de dibujos
en donde con carácter ilustrativo y no limitativo,
se ha representado lo siguiente

La figura 1.- Muestra una representación se-
gún una perspectiva frontal de envase para cara-
melos con palo realizado de acuerdo con el objeto
de la presente invención, viéndose cómo los palos
de los respectivos caramelos emergen hacia abajo
a través del fondo de dicho envase.

La figura 2.- Muestra una vista en perspec-
tiva posterior del mismo envase representado en
la figura anterior, sin los palos de los caramelos.

La figura 3.- Muestra una vista en perspec-
tiva del envase en posición de apertura, con los
caramelos situados en su interior.

La figura 4.- Muestra una vista según un al-
zado lateral del envase representado en las figuras
anteriores y en ĺınea de trazos un caramelo con su
correspondiente palo.
Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas, puede ob-
servarse como el envase de la invención está cons-
tituido por un pequeño cuerpo contenedor (1)
que se complementa con una tapa (2) relacio-
nada con aquél a través de elementos de abisagra-
miento (3), formando dicho contenedor (1) y tapa
(2), en la posición de cierre de ésta, un cuerpo
con una configuración arriñonada de cierta longi-
tud y escasa anchura, de manera que la tapa (2)
puede mantenerse en posición de cierre mediante
presión y abrirse por presionado sobre un pequeño
apéndice (4) establecido en el borde inferior del
frente de la misma.

En la parte opuesta o posterior, que corres-
ponde al perfil cóncavo del cuerpo arriñonado, se
ha previsto un elemento de enganche y sujeción
(5) para poderse colgar de un bolsillo, de un cinto
o de cualquier otro soporte laminar adecuado.

El fondo cuenta con una pluralidad de orifi-
cios a través de los cuales son emergentes hacia
el exterior correspondientes palos (6) a los están
solidarizados los caramelos (7).

De esta manera, dichos caramelos (7) se sitúan
en el interior del cuerpo (1) del envase o contene-
dor que constituye, introduciendo los palos (6) de
aquellos a través de los orificios establecidos al
efecto en el fondo del envase contenedor (1), con
lo que los caramelos (7) quedan en el interior de
envase y, los palos (6) en el exterior, cerrándose
mediante la correspondiente tapa como ya se ha
dicho con anterioridad.
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De esta manera los caramelos (7) pueden que-
dar perfectamente guardados y ordenados en el
interior del envase descrito, pudiéndolo llevar el
usuario enganchado del cinto o de cualquier otra
parte como se ha dicho con anterioridad, de modo
que cuando quiera consumir cualquiera de esos
caramelos (7) bastará con presionar sobre el pe-
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queño apéndice (4) que quedará situado hacia el
exterior, es decir en el borde opuesto al del abi-
sagramiento (3) y elemento de enganche (5), pu-
diendo abrir esa tapa (2) y acceder a los caramelos
(7), por lo que el usuario puede coger, y extraer
cualquiera de ellos, manteniendo el resto en el in-
terior para un posterior consumo.
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REIVINDICACIONES

1. Envase para caramelos con palo, caracte-
rizado porque está constituido por un cuerpo con
dos partes, una determinante de un contenedor
para los caramelos y otra determinante de una
tapa abisagrada sobre la anterior, con la particu-
laridad de que el cuerpo del contenedor incluye
en la superficie correspondiente al lado de abisa-
gramiento un elemento de enganche para el col-
gado y sujeción sobre el borde de un pantalón,
un bolsillo, cinturón o soporte laminar apropiado,
habiéndose previsto que en el fondo del cuerpo
del contenedor existan una pluralidad de orificios
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para el paso y emergencia al exterior de corres-
pondientes palos a los que están solidarizados los
caramelos ubicados en el interior.

2. Envase para caramelos con palo, según rei-
vindicación 1a

¯, caracterizado porque el cuerpo
del contenedor con la tapa en posición de cierre
determinan un cuerpo sensiblemente arriñonado
y alargado, en cuya parte cóncava están estable-
cidos el elemento de enganche y los medios de
abisagramiento, mientras que en la parte convexa
se ha previsto un pequeño apéndice en correspon-
dencia con el centro del borde inferior de la tapa
para, mediante presionado, realizar la apertura
de ésta para acceso al interior.
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