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ES 1 056 173 U 2

DESCRIPCIÓN

Instalación de conductos en edificios y viviendas
para la eliminación de residuos urbanos.

La presente invención, se refiere a una instalación
de conductos en edificios y viviendas para la elimi-
nación de residuos urbanos, con capacidad de ser uti-
lizada para cualquier material. Concretamente es una
estructura de conductos huecos configurada para co-
nectar la vivienda o sala directamente con los conte-
nedores acumuladores de residuos urbanos, ubicados
estos preferiblemente en los bajos del edificio en zona
especifica, pudiendo ser utilizada tanto para materia-
les reciclables como residuos orgánicos.

El incremento continuado en el volumen de basu-
ra que generamos y el convencimiento transmitido a
la sociedad a través de campañas de divulgación gene-
ral, consolida firmemente la importancia del reciclado
selectivo de residuos, ya sean generados en viviendas
o industrias, implicando esto actividad inventiva para
el desarrollo de proyectos más eficaces. Mediante es-
tas importantes campañas publicitarias, se ha conse-
guido una concienciación social generalizada al res-
pecto. Sin embargo a nivel domestico, es el interés
personal y la conciencia de cada individuo, lo que de-
termine la eficacia real de estas campañas.

Es conocido el procedimiento habitual o bien los
medios para ello destinados como son los tradiciona-
les recipientes o cubos de basura, asignando uno dis-
tinto para cada material. Este procedimiento presenta,
entre otros, el problema de los malos olores y el consi-
guiente riesgo de posibles contaminaciones cruzadas
generados por la acumulación de residuos orgánicos
en los recipientes dentro de las viviendas, hasta que
se llenan estos con el fin de aprovechar su capacidad.

Por otro lado y sobre todo en zonas urbanas den-
sas, donde existen edificios de gran envergadura, ge-
neralmente el hecho tener que desplazarse con las bol-
sas de residuos hasta la zona de contenedores próxima
resulta bastante incomodo sobre todo para personas
discapacitadas o de edad avanzada.

Se han propuesto diversos dispositivos formados
por separadores dentro de un mismo mueble o reci-
piente con apartados. Estos dispositivos, aunque si fa-
cilitan la separación de material, presentan los mis-
mos inconvenientes que el procedimiento habitual,
además de que la capacidad de estos suele ser limi-
tada llenándose rápidamente.

Además otro inconveniente de estos dispositivos,
es que no tienen en cuenta el espacio limitado que pre-
sentan muchas viviendas para poder crear estos apar-
tados, en donde colocar varios recipientes o muebles
selectivos para cada tipo de material.

Como antecedentes en cuanto a instalaciones de
conductos específicas para la eliminación de residuos
en edificios y viviendas, no se conocen dispositivos
como el mencionado.

A pesar del grado de interés social conseguido, el
resultado es aún poco satisfactorio, por consiguiente
el objeto de la presente invención es el desarrollo de
un dispositivo, que dota a nuestras viviendas y edifi-
cios de una estructura de conductos huecos mediante
la cual el inicio de la cadena de reciclado selectivo de
residuos se genera de un modo cómodo y más efecti-
vo.

La figura 1, muestra la estructura en perspectiva
de un edificio con una vista del sistema de conductos
(1) y (2) de una forma generalizada, con los disposi-

tivos (3) (4) (5) (5’) (6) y (7) que lo implementan, en
donde se aprecia como opcionalmente en la parte cen-
tral del mismo, puede realizarse la instalación según
la invención.

La figura 2, muestra una vista tridimensional del
dispositivo desatascador, ubicado preferiblemente en
la parte alta del edificio o terraza, que constituye la
sonda (4) para desatranque de los conductos generales
(2). Formada por manguera maciza y flexible, soporte
enrollable, cabeza vibradora y soporte (3) con raíl o
similar, para desplazamientos del dispositivo.

La figura 3, muestra una vista de los cuatro con-
ductos individuales (1), dispuestos con tapaderas, ubi-
cados dentro de la vivienda, en la galería y que es-
tarán dotados opcionalmente según reivindicaciones
presentadas, de, resalte perimetral sobre la emboca-
dura (5’) del conducto destinado a residuos orgánicos
para acoplar bolsa con autocierre, de un muelle (6)
interior giratorio tipo tomo sin fin, y dispositivo com-
pactados (5) para los conductos destinados a residuos
compactables.

La figura 4, muestra una vista de uno de los con-
ductos generales (2) en la cual se aprecia la desem-
bocadura de estos en los contenedores acumuladores
(7) de residuos ya seleccionados, pudiendo ser estos
contenedores urbanos o privados también compacta-
dores, según reivindicación presentada.

Para comprender mejor el objeto de la presente
invención, se describe a continuación una exposición
detallada de realización preferente, donde no se des-
cartan otros modos de realización en los que se intro-
duzcan cambios u otros detalles que no alteren, cam-
bien o modifiquen el objeto del proyecto.

En la figura 1 se representa de forma general un
ejemplo de realización de la invención en donde se
aprecia como, la instalación consta de una parte ini-
cial constituida por conductos individuales (1), por
vivienda, que van conectados a otros, los conductos
generales (2) y que conforman la estructura sobre un
edificio, distinguiendo un conducto (1) y (2) para cada
tipo de residuo.

Estos conductos individuales (l) ubicados en las
viviendas, irán preferiblemente empotrados para libe-
rar espacio y por cuya embocadura (5’), que puede ir
provista de tapaderas de fácil apertura, será por don-
de se arrojen los materiales y residuos, pudiendo ser
estas tapaderas identificativas con distinto color o eti-
quetas. Estarán dotados interiormente de un muelle
(6) en espiral sin fin y giratorio, para facilitar el trans-
porte del residuo por su interior, en caso de que la
instalación de estos conductos (l) cuente con curvatu-
ras o con escasa inclinación de modo que impida que
el residuo arrojado se deslice por gravedad hasta el
conducto general (2) que si irá preferiblemente insta-
lado verticalmente, en cuyo caso distinto se dotarán
interiormente con un dispositivo similar al de los con-
ductos individuales (l) a modo de muelle (6) en espi-
ral sin fin, anteriormente mencionado, facilitando así
el transporte del residuo por su interior y que dado el
caso se podría prescindir o no del dispositivo repre-
sentado en la figura 2 expuesta.

Por otro lado el conducto individual (l) que se des-
tine a los residuos orgánicos y biológicos dispone en
su embocadura (5’) de un resalte en el borde supe-
rior a todo alrededor y bajo la tapadera para facilitar
la colocación de una bolsa de tamaño algo inferior a
la medida interior del conducto, adaptable fácilmen-
te al mismo, de igual modo que como se adapta en el
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tradicional cubo de basura.
Dicha bolsa va dotada de autocierre elástico o me-

diante lazo y que una vez llena, se cierra y se arroja
a través del conducto, pudiendo ser esta de distinto
tamaño adaptándose al volumen diario de residuo or-
gánico generado.

Los conductos individuales (1) permiten opcional-
mente, colocar un compactador (5) en su embocadura
(5’) reduciendo las dimensiones del residuo antes de
ser arrojado, pudiendo ser utilizado para materiales
como papel, cartón, envases de plástico, briks o latas
exceptuando el vidrio y los residuos orgánicos que no
se compactarían en la vivienda, permitiendo ser este
accionado de modo manual o eléctrico.

Los conductos generales (2) a los cuales van co-
nectados los conductos individuales (1) de todas las
viviendas, irán instalados preferiblemente de modo
prácticamente vertical o no y al igual que los conduc-
tos individuales (l) habrá uno para cada tipo de ma-
terial, iniciando opcionalmente estos su recorrido en
la parte superior del edificio y finalizando en los con-
tenedores acumuladores (7) situados en los bajos del
edificio en zona especifica según muestra la figura 1,
pudiendo ser estos los que se destinan al servicio ur-
bano de recogida selectiva, claramente identificados
según el residuo y con la posibilidad o no, según se
opte, de ser compactadores y en cuyo caso se podría
prescindir o no, del dispositivo compactador (5) ubi-
cado en el inicio del conducto individual (1).

La instalación esta dotada de un dispositivo opcio-
nal, representado en la figura 2, que se ha desarrolla-
do como prevención en caso de que hubiera atasco por
acumulación de materiales en los conductos generales
(2), dicho dispositivo va colocado preferiblemente en
la parte superior del edificio, y próximo a las emboca-
duras de los conductos generales (2). Concretamente
se trata de una sonda (4) con capacidad vibradora, pa-
ra facilitar el desatasco, flexible y maciza, enrollable
sobre un soporte (3) giratorio dotado de movilidad,
pudiendo ser utilizado en cualquiera de los conductos
generales (2).

Los contenedores acumuladores (7) representados
en la figura 4, pueden disponer a la vez de compactado
aprovechando su capacidad y optimizando el servicio
de recogida urbano al reducir estos él numero de tra-
yectos hasta la planta principal de reciclado.

Los dispositivos, sus dimensiones u otros acceso-
rios que complementan la instalación practica de la
invención, así como los materiales empleados en la fa-
bricación de estos u otras formas de realización de la
instalación de conductos, a las cuales alcanzara igual-
mente la protección que se recaba y que en el caso
de falta de aporte técnico, podrán sustituirse conve-
nientemente por otros técnicamente equivalentes, res-
petando y no desviando la esencialidad del proyecto
propuesto anteriormente y considerando las reivindi-
caciones aportadas.
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REIVINDICACIONES

1. Instalación de conductos en edificios y vivien-
das para la eliminación de residuos urbanos, donde
opcionalmente se dispone de instalación en cada vi-
vienda o, de instalación con ubicación en zona común
por planta de viviendas, caracterizada porque com-
prende una estructura de conductos huecos individua-
les (1) para cada vivienda o planta, conectados estos
a otros conductos generales (2) que desembocan en
contenedores acumuladores (7) situados en zona es-
pecifica del edificio, disponiendo de un conducto para
cada tipo de residuo.

2. Instalación de conductos en edificios y vivien-
das para la eliminación de residuos urbanos, según
reivindicación anterior, caracterizada por disponer
en el interior de los conductos individuales (1) de un
muelle (6) giratorio a modo de espiral sin fin, que fa-
cilita la expulsión del residuo a través del conducto
individual (l) hacia el conducto general (2) y donde
dicho conducto (2) dispone opcionalmente de la po-
sibilidad de llevar acoplado interiormente el mismo
dispositivo (6).

3. Instalación de conductos en edificios y vivien-
das para la eliminación de residuos urbanos, según

reivindicaciones 1 y 2, caracterizada por disponer de
un dispositivo móvil (3) para desatasco de conductos
por residuos, formado por sonda (4) flexible y enrolla-
ble con capacidad vibradora, situado preferiblemente
en el extremo superior de los conductos generales (2),
capacitado para ser utilizado indistintamente en cual-
quiera de los conductos generales (2).

4. Instalación de conductos en edificios y vivien-
das para la eliminación de residuos urbanos, según
reivindicaciones 1, 2 y 3, caracterizada por que los
conductos individuales (1), permiten llevar acoplado
en la embocadura de estos (5’) un elemento compac-
tador (5) del residuo y tapaderas abatibles identifica-
tivas. Donde uno de los conductos (1) destinado al re-
siduo orgánico dispondrá de acoplamiento para bolsa
con auto cierre.

5. Instalación de conductos en edificios y vivien-
das para la eliminación de residuos urbanos, según
reivindicaciones 1, 2, 3 y 4, caracterizada por que
los extremos finales de los conductos generales (2) de-
sembocan en distintos apartados o contenedores acu-
muladores (7) según el tipo de residuo, disponiendo
de la posibilidad de llevar acoplado estos contenedo-
res un dispositivo compactador del residuo.
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